CHECK - LIST
U.L.M. PIPISTREL SINUS   - Ediz. Nov.  2006

       a cura di  Marco Di Belardino 

AVVIAMENTO MOTORE
-Pedaliera
-Regolarsi la distanza

-Pitot
-Libero

-Oggetti sparsi
-Assicurati

-Cinture
-Allacciate

-Elica
-Passo minimo

-Sportelli
-Chiusi e Bloccati

-Valvole carburante
-Aperte

-Quantità carburante
-Sufficiente

-Comandi
-Liberi

-Radio
-OFF

-Brauniger
-On

-Master
-On

-Magneti
-On

-Motore freddo    Aria
-On

                         Manetta
-Minimo

-Motore caldo     Aria
-Off

                         Manetta
-Avanti 1 cm.

-Freno
-applicare

-Via dall’elica
-Gridare

-Contatto


-Pressione olio
-Ok (allarme brauniger off)

-Giri motore
- 2500 – Map 16”

-Aria
-Off

-Altimetro
-regolare

-Strumenti
-Integri

PRE-RULLAGGIO

-Radio
-ON

-Luci di navigazione
-Come richiesto

-Flaps
-neutro

-Area circostante
-Libera

-Freni
-Provare
PROVA MOTORE

-Velivolo
-Posizionato

-Freno
-Applicare

-OIL TEMP
->50°C

-CHT TEMP
->60°C

-Manetta
-Per 3800 RPM – Map 21”

-Magneti
-Escludere alternativamente


(caduta max 300 giri )

-Manetta
Check minimo, poi 2500

PRE-ALLINEAMENTO
-TETTUCCIO
-Chiuso

-VALVOLE CARBURANTE
-Aperte

-FLAPS
-FULL FLAP (2 ª POSIZIONE)

-AEROFRENI
-CHIUSE E BLOCCATI

-ARIA
-DISINSERITA

-ELICA
-PASSO MINIMO

-TRIM
-SBLOCCATO

-MAGNETI
-ON

-COMANTI
-LIBERI

-TEMTERATURE
-OLIO > 50 / CHT > 80

-PISTA E FINALE
-LIBERI

-BRIEING EMERGENZA
-ESEGUITO

DECOLLO
-Manica a vento
-Controllare

-Manetta
-Tutta avanti gradualmente

-Giri
->5500 e <5800

-A Vi 60 Km/h
-Rotazione

-A Vi 90 Km/h
- Flap 1ª posizione

-A Vi 100 Km/h
- Flap neutro

-Velocità di salita rapida
-115 Km/h

-A 100 mt. AGL
-Riduzione motore Map 27”

SOTTOVENTO
-Quota
-150 – 200 mt.

-Velocità
-100 Km/h

-Pista
-Libera

-Manica a vento
-Controllata

-Circuito
-Libero

-Flap
-Neutro

-Elica
-Passo minimo

-Diruttori
-Controllati

FINALE
-Velocità
-90 Km/h

-Flap
-Come richiesto 1ª o 2ª posizione

-Aerofreni
-Come richiesto

SPEGNIMENTO MOTORE

-Radio
-OFF

-Utenze
-OFF

-Manetta
-Minimo

-Magneti
-OFF

-Master
-OFF

-Paracadute balistico
-Spina di sicurezza inserita

-Brauniger
-OFF

SPEGNIMENTO MOTORE IN VOLO

-Flap
-Neutro

-Elica
-Passo minimo

-Temperature
-Lasciare raffreddare il motore

-Velocità
-90 Km/h

-Magneti
-OFF

-Elica
-In bandiera

-Elica
-Posizione verticale

-Magneti
-ON

ACCENSIONE MOTORE IN VOLO

-Elica
-Passo minimo

-Aria
-Come richiesto

-Contatto


-Temperature
-Scaldare (olio > 50º)

EMERGENZE
FUOCO

-Valvole carburante
-Chiuse
-Magneti
-OFF
-Master
-OFF

-Staccabatteria
-OFF

-Portiere e ventilazioni
-Chiuse
-Effettuare una scivolata per allontanare il fumo
-Effettuare un atterraggio di emergenza

FUMO IN CABINA
-Master 
-OFF

-Stacabatteria
-OFF

-ventilazioni cabina
-Aperte

-Atterrare prima possibile

ARRESTO MOTORE IN VOLO

-Velocità
-Max. eff. 95 Km/h

-Individuare un campo idoneo per l’atterraggio

-Iniziare la procedura

Se la quota lo consente

-Valvole carburante 
-Aperte

-Magneti 
-ON

-Master
-ON

-Elica 
-Passo minimo

-Contatto


Se non riparte

-Valvole carburante
-Chiuse

-Magneti
-OFF

-Master
-OFF

-Staccabatteria
-OFF

